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nachrichtlich Gesundheitsamt
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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B und Parameter der Gruppe A nach § 28 und den

Anlagen 14 der Trinkwasserverordnung

Haupibuch-Nr. Probenahme

Untersuchungsbeginn Untersuchiungsende

W 251581_01

Enitnahmeort

23.06.25 10:20 23.06.2025

Entnahmestelle

03.07.2025

Bad Endbach

Probenehmer: F. Hofmann
Yntersuchuingsergebnisse: siehe folgende Seiten

Beurieilung

Kiga, Grundweg, ZH Kiiche

Die durchgefluhrten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Beanstandung.

Im Auftrag

%maaé

Dr. LI, Hemmrich
Labeorleitung DL 11.2

Der Prisfbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veréffentlicht werden
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W 251581_01 Bad Endbach Kiga, Grundweg, ZH Kiche

Probenahmeart  DIN ISO 5667-5: 2011-02 + DIN EN ISO 19458: 2006-12 Zweck a)

Parameter Dimension Methode Grenzwert Messwert
Koloniezahi 20°C KBE/mL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 v}
Koloniezahl 36°C KBE/mL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 0
Coliforme Keime KBE/100 mL DIN EN ISO 9308 - 1: 2017-09 0 G

E. coli KBE/100 mL DIN EN ISO 9308 - 1: 2017-09 0 0
Enterokokken KBE/100 mL DIN EN ISO 7899 - 2: 2000-11 0 0
Temperatur vor Ort °C DIN 38404-4: 1976-12 17,1
pH-Wert vor Ort pH DIN EN ISO 10523: 2012-04 6,50-9,50 7,55
Leitfahigkeit / 26°C vor Ort uS/cm DIN EN ISO 27888: 1993-11 2.790 411
Trabung vor Ort NTU DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1,00 0,12
Farbung (436 nm) m-1 DIN EN ISO 7887: 2012-04 0,50 <0,10
Geruch DIN EN 1622: 2006-10, B1/B2 1971 ohne
Geschmack DIN EN 1622: 2006-10, B1/B2 1971 ohne
Saurekapazitat, Ks mmol/L DIN 38409-7: 2005-12 2,92
Gesamthérte, berechnet °dH DIN 38404-10: 2012-12 10,5
Hartebereich DIN 38404-10: 2012-12 mittel
Calcitidseverhalten DIN 38404-10: 2012-12 calcitiésend
Gesamtharte, ber.,, mmol  mmol CaCO3/L DIN 38404-10: 2012-12 1,38
Carbonatharte °dH DIN 38404-10: 2012-12 8,2
Hydrogencarbonat mg/L DEV D8-1971 178
Basenkapazitat (W) mimol/L DIN 38404-10: 2012-12 0,18
freie Kohlenséure (W) mg/L DIN 38404-10: 2012-12 8,1
Calcitiosekapazitat (W) mg/L DIN 38404-10: 2012-12 5,0 0,6
Natrium, Na mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 200,0 8,6
Kalium, K mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 1,0
Caicium, Ca mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 56,5
Magnesium, Mg mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 11,5
Bromat, Br mg/L DIN EN ISO 15061: 2001-12 0,010 < 0,005
Chiorid, CI mg/L DIN EN iSO 10304-1: 2009-07 250,0 25,2
Gesamtcyanid, CN mg/L Hausmethode 0,050 < 0,005
Fluorid, F mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 1,50 0,11
Sulfat, SO4 ' mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 250,0 26,0
Nitrat, NO3 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 50,0 9,6
Nitrit, NO2 mg/L Hach LCK 341 2019-10 0,10 <0,05
Nitrat/Nitrit Formel TrinkwV. 1,00 0,19
Ammonium, NH4 mg/L HACH LCK 304 2019-10 0,50 < 0,02
Bromdichlormethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < 0,0010
Dibromchlormethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < 0,0010
Tribrommethan (Bromoformymg/L DIN 38407-43: 2014-10 < 0,0005
Der Prufbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prufbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise verdffentlicht werden
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W57 53901 Bad £ndbach

Procenznmeart:

Kiga, Grundweg, ZH Kii¢n2

DIN IS0 5667-5: 2011-02 + DIN EN iSO 19458: 2006-12 Zweck a)

Farameter Dimension flethode Grenzwert Hlzsswe
Tricnicrmethan (Chioroform) mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < (0,0005
Trinziogenmethane mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,05000 n.b.
1,2-Dichiorethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,00300 < (0,0003
Trichtorethen mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < (,0003
Tetrachlorethen mg/L DIN 38407-43: 2014-10 <0,0003
CKW (Tri+Tetra) mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,01000 n.b.
Benzol mo/L DIN 38407-43:2014-10 0,0010 <0,0003
TOC, C ma/L DIN EN 1484 (H3) 1997-08 0.5
Bor. B ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 1,000 0,021
Aluminium, Al mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,2000 0,0037
Chrorm, Cr ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,0500 0,0005
Mangan, Mn mo/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0500 <0,0005
Fiser;, Fe mg/L DIN EN 1SO 17294-2 - 2017-01 0,200 0,003
Arsen, As mo/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 <0,0003
Selen, Se mg/L DIN ENISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 <0,0003
Cadmium, Cd ma/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0030 < 0,0003
Antimon. Sb ma/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,00500 <0,0003
Quecksilber, Hg ma/L DIN EN 150 17294-2 - 2017-01 0.00100 < (,00030
IJran, U ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,0100 < 0,0003
Vanadium, V mo/L DIN EN 1SO 17204-2 - 2017-01 0.0008
Benzo-(a)-pyren mo/l_ 1SO 7981-1:2005-6 mod. 0,000010 < 0,000005
Benzo-(h)-fluoranthen mo/l_ S0 7981-1:2005-6 mod. < 0.,000005
Renzo-(k)-fluoranthen ma/L 1SO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000005
Benzo-(ghi)-perylen ma/L ISO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000005
Indenn-(1,2,3-cd)-pyren mag/L I1SO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000005
PAK, gesamt ma/l_ 1SO 7981-1:2005-6 mod. 0,000100 nb.
Risohencl A ma/' Hausmethode 0,00250 < 0 NeAN5
Vinvichlorid mag/L DIN 38407-43: 2014-10 0,00050 < 0,00015

~ = Analyse in Fremdvergabe

(W) = mittels WinWASI 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete GroRe

Diz foigenden Argaben miissen keine Enisprechung in der abigen Parametediste haben

Kl.Grenzwen = kiginer Grenzwerl, n.n. = nicht nachweisbar, n.b. = nicht berechnet, mod. = modifizier s. DAkkS-Urkunde, * = Extemes Labor
re: SGS inslitut Fresenius GmbH, ELAB Analylik GmbH, Hom & Co. Anaiyt cs GrnzH MWW Hitlhen an cer Ruhr

zu Modifikationen in Prifverfahren:
aktion mit RP-C18.

005-6 mod : Modifizierung: f

ial; Analytik miltels HPTLC unter Verwendung von NanoSIL Platien; Delektion mitlels Densitomelrie

DN =N IS 6468 (F 1) 1997-02 med : Medifizierung: Flissig-Fest-Exiraktion, nur Lindan. alphia-Eraosciian und bela-Endosulfan werden quantifizier
Merck KGaA Spekiroquanl® Cyanid-Test 1148000001 2G13-11 mod.: Modifizierung: Aufschluss nach DIN 38405-13, 2011-04
DIN EN 1SO 15081 (D 34) 2001-12 mod.: Modifizierung: Chlorit und Chlorat werden mitbeslimmt

DIN ZH ST 17284-2 (E 29) 2017-01: Modifizierung: Sesframung von Chrom Il und Chiem V1 in Trink- und Roawasser mit IC-ICP-MS; ergénzl durch ES| PrepFast nach Elenental Scientific

(INur cei Amordarung auf Crill und Cr VI)
Diz AL } der Pril sind im

eich der Akkreditierungsurkunde des Instituls ausgewiesen und online fiir den Kunden iiber die Homepage der DAKKS abrutbar.

Der Prifosricht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schriftiicher Genehmigung auszugsweise veréffentticht werden,
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W 251581_02 Bad Endbach Kiga, Grundweg, ZH Kiiche

>
Probenahmeart: DIN ISO 5667-5: 2011-02 + UBA: 2018-12 Zufallsstichprobe Z0
Parameter Dimension Methode Grenzwert Messwert
Temperatur vor Ort °C DIN 38404-4: 1976-12 20,5
Nickei, Ni mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0200 0,0003
Kupfer, Cu mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 2,0000 0,0123
Blei, Pb mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 0,0004
* = Analyse in Fremdvergabe (W) = mittels WinWASi 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete GroRe
Die folgenden Angaben miissen keine Enlsprechung in der obigen Parameleriiste haben
kl.Grenzwerl = kleiner Grenzwert, nn. = nicht i nb. = nicht mod. = modifiziert s. DAkkS-Urkunde, * = Externes Labor
Exleme Labore: SGS insiitut Fresenius GmbH, ELAB Analytik GmbH, Hom & Co. Analytics GmbH, IWW Miilheim an der Ruhr
Informationen zu Modifikationen in Priifverfahren:
1SO 7981-1:2005-6 mod : Modifizierung: F ion mit RP-C18 ial; Analytik mitlels HPTLC unler Verwendung von NanoSIL Platien; Deteklion mitiels Densilomelrie
DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 mod.: Modifizierung: Flissig-Fest-Exiraklion, nur Lindan, alph und beta-E werden quantifiziert
Merck KGaA Spekiroquant® Cyanid-Test 1148000001 2013-11 mod.: Modifizierung: Aufschluss nach DIN 38405-13, 2011-04
DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 mod.: Medifizierung: Chlorit und Chlorat werden mitbeslimmt
DIN EN ISO 17294-2 (E 28) 2017-01: Modifizierung: Bestimmung von Chrom [If und Chrom VI in Trink- und Rohwasser mil IC-ICP-MS; ergénzt durch ESI PrepFasl nach Elemenial Scientific
{Nur bei Anforderung auf Cr IIl und Cr V)
Die g der Priifnormen sind im ich der Akkrediti des Instiluts i und online fiir den Kunden Uber die Homepage der DAKKS abrufbar.
Der Prirbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schrittlicher Genehmigung auszugsweise versffentlicht werden
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