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Untersuchung auf die Parameter defGruppe B-und Parameter der Gruppe A nach § 28 und den
Aniagen 1-4 der Trinkwasserverordnung

Haupibuch-Nr. Probenahme Untersuchungsheginn Untersuchiur.gsende
W 251585_01 23.06.25 840 23.06.2025 03.07.2025
Eninanreort n Entnahimestelie

Bad Endbach Schlierbach Sagewerk, ZH HWB Keller

Probenehmer:  F. Hofmann
dintersuchungsergebnisse: siehe folgende Seiten
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Die durchgefuhrten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Beanstandung.
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Der Prifbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise versffentlicht werden
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W 251585 01

Bad Endbach Schlierbach

Sagewerk, ZH HWB Keller

Probenahmeart:  DIN 1SO 5667-5: 2011-02 + DIN EN [SO 18458: 2008-12 Zweck a)

Parametler Dimension Methode Grenzwert Messwert
Koloniezahi 20°C KBE/mL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 G
Koloniezanl 36°C KBE/mL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 0
Coliformrie Keime KBE/100 mL DIN EN IS0 9308 - 1: 2017-09 0 e

E. coli KBE/100 mL DiN EN IS0 9308 - 1: 2017-09 0 0
Enierokokken KBE/100 mL DIN EN 1SO 7899 - 2: 2000-11 0] O
Temperatur vor Ort &E DiN 38404-4: 1976-12 15,4
ph-Wert vor Ort pH DIN EN ISO 10523: 2012-04 6,50-9,50 7,72
Leitfahigkeit / 256°C vor Ort  uS/cm DIN EN [SO 27888: 1993-11 2.790 316
Tribung vor Ort NTU DiN EN iSO 7027-1:2016-11 1,00 0.G5
Farbung (436 nm) m-1 DiN EN iSO 7887: 2012-04 0,50 <0,10
Gerucn DiN EN 1622: 2006-10, B1/B2 1971 oinne
Gescninack DIN EN 1622: 2006-10, B1/B2 1971 onile
Saurekapazitat, Ks mmoi/L. DIN 38409-7: 2005-12 2,25
Gesaintnarte, berechnet °dH DiN 38404-10: 2012-12 5,6
Rartebareicn DiN 38404-10: 2012-12 mittel
Calcitidsevernalten DIN 38404-10: 2012-12 calcitiésend
Gesamtharte, ber., mmol  mmol CaCO3/L DiN 38404-10: 2012-12 1,54
Carbonatharie *diH DiN 38404-10: 2012-12 0,5
hydrogencarbonat mglL DEV D8-1971 138
Basenkapazitat (W) rmimol/L DIN 38404-10: 2012-12 G.10
freie Kohlenséure (W) mg/L DIiN 38404-10: 2012-12 4.4
Calciiidsekapazitat (W) mg/i DiN 38404-10: 2012-12 5,0 3,5
Natrium, Na mg/L DiN EN ISO 14911: 1999-12 200,0 4.8
Kalium, K mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 3,5
Calcium, Ca mg/L DiN EN ISO 14911: 1999-12 33,7
Magnesium, Mg mg/L DiN EN iSO 14911: 1999-12 17,0
Bromat, Br mg/L DIN EN ISO 15061: 2001-12 0,010 < (0,005
Chlorid, CI mg/L DIN EN SO 10304-1: 2009-07 250,0 1,4
Gesamtcyanid, CN mg/L Hausmethode 0,050 < 0,005
Fluorid, mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 1,50 < 0,10
Suifai, S04 mg/L DIN EN SO 10304-1: 2009-07 250,0 19,8
Nitrai, NO3 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 50,0 20,6
Nitrit, NOZ mg/L Hach LCK 341 2019-10 0,10 <0.05
Nitrat/Nitrit Formei TrinkwV. 1,00 0,44
Ammonium, NH4 mg/L HACH LCK 304 2019-10 0,50 < (0.62
Bromdichlormethan mg/l DIN 38407-43: 2014-10 < 0.004¢
Dibremechiormethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < 0,000
Tribrommethan (Bromoform)mg/L. DIN 38407-43: 2014-10 <0 0005
Der Prufbejir-:;t bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veréffentlicht werden _ o
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Whah %3 Bad =ndbach Schiierbach S awerk, ZH HWS Keli-

DIN 180 6667-5: 2011-02 + DIN EN [SO 19458 2008-12 Zweck a)

Dimension Methode Grenzwert
Tricoirmethan (Chicroform) mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < 0000s
~genmethane mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,05000 ok
1,2-Cichiorethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,00300 < C,0CC3
‘Trichioretnen mg/L DiN 38407-43: 2014-10 < G,0003
Telrzotlorathen mg/L DIN 38407-43: 2014-10 <0002
CKW (Tri+Tetra) mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,01000 N
Beneol mg/L DIN 38407-43:2014-10 0,0010 < 00003
TON, G ma/t. DIN EMN 1484 (H3) 1997-08 0.5
Bor, B ma/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 1,000 0.010
Alurinium, Al ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,2000 0,0061
Chrora, Cr ma/L DIN ENISQ 17294-2 - 2017-01 0,0500 0,6005
Mangan, Mn mg/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,0500 < 0,0005
Fisen, Fe ma/l DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,200 0,002
Arsan As mg/ DIN EN 180 17294-2 - 2017-01 0,0100 < 0,0C03
Seien, Se ma/L DIN EN IS0 17294-2 - 2017-01 0,0100 < 0,003
Cadmium, Cd ma/L DIN EN IS0 17204-2 - 2017-01 0,0030 < 10,0003
Antimon. Sb ma/L DIN EN ISQ 172942 - 2017-01 0,00500 <0,0003
Quecksilber, Hg ma/L DIN ENISO 17294-2 - 2017-01 C,00100 < 0,00030
Iran, U mo/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 <0.0003
Vanaaium, V me/ DIN ENISO 17264-2 - 2017-01 0.0012
Benzo-(a)-pyren ma/L SO 7881-1:2005-6 mod. 0,000010 < 0.000005
Penzo-(b)-fluoranthen mo/t. 180 7981-1:2005-6 mod. < 0 000005
Benzo-/k)-fluoranthen ma/L 180 7881-1:2005-6 mod < 0,000005
Benv_o-(ghi)—perylen ma/L SO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000C05
dsno-{1,2,3-cd)-pyren ma/l_ IS0 7981-1:2005-6 mod. < 0,NA0N05
mao/L IS0 7981-1:2005-5 mod. 0,000100 nh
ma/t Hausmathode 0,00250 < 000005

(W) = mittels WINRWASI 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnata Gréke

Entspréchung in car obigen Parametariiste haben,
nicht nachwaistar, n.b. = nicht berechnet, mod, = modxfﬂen S. DAKKS: Urkunde * = Externes Labor
ol Freserios GmbH, ELAB ~ni'ytik GmbH, Hom & Co. Anawytes Gras d
nan in Frifverfahren:
i Modifizierung: Festphasenaxieilion mit RP-C18-Material; Anayi
1 1847-02 mod.: Modifizierung g-Fest-Extraktion, nur Lingan {
elkireguant® Cyankd-Test 1148000001 11 mod,; Modidizierung: #.

arwandung von NanoSIL Platten; Detektion mittels Densitometrie
~Eralasullan werden quantifitient
231-04

o 31 (D 34) 2007-12 med.: Modifizia ofit und Chioral werden mutesy
C - {E 29) 2017-01: Modifizierung: Szalmmung von Chrom 1] ung ¢ ke Ul Roferass2r mit IC-IGP-MS; ergénzt durch ESI Preprast nech Slemental Scienlife
{iv g aul S 1 ung G Vi)

Ciz Ausgabestande der ver Pru sind im G eich der Akkreditierungsurkunde des Instiluts ausgewiesen und online fiir den Kunden iiber die Homepage der DAKKS zoruibar
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W 251585 02 Bzd Endbach Schiierbach Séagewerk, ZH HWB Keller

DIN ISO 5667-5: 2011-02 + UBA: 2018-12 Zufallsstichprobe Z0 + DIN EN ISO 19458: 2006-12 Zweck a)

Probenahmeart:

Farameter Dimension Methode Grenzwert Messwert
Temperatur vor Ort 2@ DIN 38404-4: 1976-12 18,9
Nickel, Ni mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0200 <0,0003
Kupfer, Cu mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 2,0000 0,0069
Blei, Pb mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 0,0004

*= Analyse in Fremdvergabe (W) = mittels WinWASi 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete Groke

Die folgenden Angaben miissen keine Enlsprechung in der obigen Parameteriste haben.
Kkl.Grenzwert = kleiner Grenzwert, n.n. = nicht isbar, n.b. = nicht , mod. = modifizierl s, DAkkS-Urkunde, * = Externes Labor

Exleme Labore: SGS Inslitul Fresenius GmbH, ELAB Analylik GmbH, Homn & Co, Analytics GmbH, IWW Miilheim an der Ruhr

Informalionen zu Madifikationen in Priifverfahren:
1SO 7981-1:2005-6 mod.: Madifizierung: F ion mit RP-C18- al; Analytik mitlels HPTLC unter Verwendung von NanoSIL Platten; Detektion mittels Densitometrie

DIN EN 1SO 6468 (F 1) 1997-02 mod : Modifizierung: Flissig-Fesl-Extraktion, nur Lindan, alph: und beta-| werden quantifizier

Merck KGaA Spekiroquanl® Cyanid-Tesl 1148000001 2013-11 mod : Modifizierung: Aufschluss nach DIN 38405-13, 2011-04

DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 mod.: Modifizierung: Chloril und Chloral werden mitbestimmt

DIN EN ISO 17294-2 (E 28) 2017-01: Modifizierung: Bestimmung von Chrom 1l und Chrom VI in Trink- und Rohwasser mit IC-ICP-MS; ergénzt durch ES! PrepFast nach Elemental Scientific

(Nur bei Anforderung auf Cr 1If und Cr Vi)
Die Ausgabesténde der verwendeten Prilfnormen sind im Geltungsbereich der Akkreditierungsurkunde des inslituls ausgewiesen und online fiir den Kunden iiber die Homepage der DAKKS abrufbar,

Frutear enl bezieht sich nur aut die untersuchte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schriiticher Genshmigung auszugsweise verdffentlicht werden
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