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Untsrsuchung auf die Parameter der Gruppe B und Parameter der Gruppe A nach § 22 und den
Aniagen 1-4 der Trinkwasserverordnung

Haupthbuch-Nr., Probenahme Untersuchunigsbeginn Uniersuciiungsende
W 251586_01 23.06.25 9:20 23.06.2025 03.07.2025
Entrianimeort L Eninahmestelle

Bad Endbach Wommelshausen Kiga, Schulstr., ZH WB Kiiche

Probenehmer:  F. Hofmann
Uatersuchungsergebnisse: siehe folgende Seiten

Beaurtailung

Die durchgefihrten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Beanstandung.

im Auftrag

Ul

Dr. U. Hemmrich
Laborleitung DL 1.2

Der Prfbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Priifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veréffentlicht werden
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W 251535 21 Bad Endbach Womirelshausen Kiga Schulstr., ZH WE Kiche

Prcbenahmesrt: DIN ISO 5667-5: 2011-02 + DIN EN ISO 112458: 2006-12 Zweck a)

Parameater Dimension Het1oce Grenzwert Meszviert
Koloniezahi 20°C Kee/miL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 Q
Koloniezanl 38°C KBE/mL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 0
Coliforme Keime ~BE/100 mL OIN EN iSO 9308 - 1: 2017-09 0 O

£. coli KBE/100 mL DIN 2N 1SO 93086 - 1: 2017-09 0 U
Enieroxoikken KBE/M100 mL OIN EN iSO 7899 - 2: 2000-11 0 G
Teimperatur vor Ort °C DiN 38404-4: 1976-12 13,8
pH-Wert vor Ort oH DIN EN ISO 10523: 2012-04 6,50-9,50 779
Leitfahigkeit / 25°C vor Ort  uS/cm DIV EN 180 27868: 1993-11 2.790 355
Trapung vor Ort NTU DIN EN iSO 7027-1:2016-11 1,00 0.05
Faroung (436 nmm) m-1 DiN EN 180 7887: 2012-04 0,50 <0.i0
Geruch DiN EiM 1622: 2006-10, B1/B2 1971 onne
Gescnmack DiN EN 1622: 2006-10, B1/B2 1971 onne
Saurekapazitat, Ks mmoi/L DiN 38409-7: 2005-12 2,40
Gesaiminarie, berechnet °dr DIN 38404-10: 2012-12 3,
Rartepereich DIN 38404-10: 2012-12 weich
Calciildsevernalten DIN 38404-10: 2012-12 calcitlosend
Gesamitharte, ber.,, mmol  minol CaCO3/L  DiN 38404-10: 2012-12 1,30
Caroonatiharte *dH DIN 38404-10: 2012-12 5,7
Hyarogencarbonat mg/i_ DEV D8-1971 148
Baserikapazitat (W) mimol/L DIN 38404-10; 2012-12 G.0S
ireie Kohiensdure (W) mg/L DiN 38404-10: 2012-12 5.9
Calcitiosekapazitat (W) mg/L DIN 38404-10: 2012-12 5,0 G.3
Natriuim, Na mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 200,0 9,4
Kaiium, K mg/L DIN EN iSO 14911: 1999-12 0.7
Calcium, Ca mg/L UiN EN I1ISO 14911: 1999-12 40,4
Magnesium, Mg mg/L DiN EN I1SO 14911: 1999-12 12,2
Brormat, Br mg/L DIN EN ISO 15081: 2001-12 0,010 < 0.005
Chlaria, Ci g/ DIN EN iSO 10304-1; 2009-07 250,0 19.4
Gesamtcyanid, CN mg/L Hausmethode 0,050 < 0,005
Fiuorid, F mg/L. DIN EN IS0 10304-1: 2009-07 1,50 <050
Suiiat, 304 mgliL. DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 250,0 8.3
Nitrat, NO3 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 50,0 8.0
Nitrit, NC2 mg/L Hach LCK 341 2019-10 0,10 < .03
Nitrat/Nitiit Formei TrinkwV. 1,00 0,16
Ammonium, NH4 mg/L HACH LCK 304 2019-10 0,50 <002
Bromdichiormetnan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < 0.000
Dibremchiormethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < G000
Tribrommethan (Bromoform)mg/L DIN 38407-43: 2014-10 < 0003
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Bad £ dbach Wommelshausen tlga, Schulstr., ZH WB <. e

DIN iE0 5667-5: 2011-02 + DIN EN 1SO 19458: 2006-12 Zweck a)

oL sBier Dimension Methode Grenzwelt

gthan (Chloiotorm)mg/L DIN 28407-43: 2814-10

sgenmethane mg/L DIN 28407-43: 2014-10 0,05000
4 2-Drchiorethan mg/L DIN 38407-43: 2014-10 0,00300 < 06,5603
Trichioretnen mg/L DiN 538407-43: 2614-10 < U, 0003
Tesaonlorethen mg/L DIN 28407-43: 2014-10 < 00008
CKW {Tri+Tetra) ma/L DIN 38407-43: 2014-10 0,01000 n.b,
Benzo mg/L DIN 38407-43:2014-10 0,0010 < 00003
Too ¢ mg/L DINEN 1484 (H3) 1997-08 @z
Ror 2 ma/L DIN EN 1SO 17294-2 - 2017-01 1,000 ANARN
Alurainivm, Al mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,2c0C G,0046
Chrom, Cr mg/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,0500 <0,0C05
Margan, Mn ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,0500 < 0,0005
Eisan, Fe ma/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 0,200 0,003
Arsan. As ma/L DIN EN 1SO 17204-2 - 2017-01 0,0100 <0,0003
Seien. Ss ma/L_ DIN EN IS0 17204-2 - 2017-01 0,0100 0.C003
Cadmium, Cd ma/L DIN EN 1SO 17204-2 - 2017-01 0,0030 < 0.0003
Antimon. Sb ma/L DIN EN ISO 17284-2 - 2017-01 0,00500 <0,0003
Quecksilber, Hg ma/L DIN EN 150 17294-2 - 2017-01 0,00100 < Q.0N0z0
Uran U ma/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 < 0,0003
Vanadium, V ma/L DIN EN I1S0O 17294-2 - 2017-01 0,0009
Benzo-(a)-pyren mao/L 1SO 79881-1-2005-6 mod. 0,000010 <0,200005
Renzo-(h)-fluoranthen ma/L 180 7981-1:2005-6 mod. < 0RNnos5
Renzo-(k)-fluoranthen ma/L 1SO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000005
Senzo-(ghi)-perylen mo/t ISO 7981-1:2005-6 mod. < 0,006¢005
'naeno-(1,2,3-cd)-pyren ma/L 1SO 7981-1:2005-6 mod. < 0,000005
PAK gesamt ma/L I1SO 7981-1:2005-6 mod. 0,000100 nh.
Risphenel A ma/L Hausmeathode 0,00250 < G OCR0sS
= Anaiyse in Fremdvergabe (W) = mittels WInWASI 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete GréRe
EiGtetiomen - KGnes GrerEwert = Mk Pl b TRt b ot = Moz . DAKKS-Urkunge, - = Extsm Labor

re 3GS Inslilul Freserics GmbH, ELAB £ nulylik GmbH, Hom & Co, Anan, £ os Crozh, iWW NGIbzim =n uer R shr

on 20 zu Modifikalisnen in Priifverfahren:
1-1:2005-6 mod.: Modifizierung: Festphasenexwaktion mit RP-C18-Malerial; Analylik mittels HPTLC unter Varwendung von NanoSIL Platien; Detektion mittals Dansilomelrie

18C £4G3 (F 1) 1997-02 mod.: Modifizierung Sliissig-Fesl-Exiraktion, nur Li 4l niosuifan v bzta-Endasulfan werden quanifizien
1324 Spekiroquan® Cyanid-Test 1148000001 2013-11 mod.: Modifizierung: Acfsct nach DIN 3642£-13, 2011-04

15081 (D 34) 2001-12 mod.: Modifizierung: Cnlorit und Chlorat werden mitbestimmt
2C 7 7EM-7 (E 29) 2017-01: Modifizierung: Sl mmung von Chrom [l und Cricm Vi ia Tii k- uac Rohwasser mil IC-ICP-MS; ergénzt durch ESI PrepFact nzch Elamental Scientifi

Jicrderung auf Crlll und C V1)
gabestande der verwendeten Prifnormen sinc im Gzltungsbereich der Akkreditierungsurkunde des Instituts ausgewiesen und online fir den Kunden dber die Homapage der DAKKS aoruDar

Fruizericnr bezieht sich nur auf die untersucnte Probe. Der Prifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veréffentlicht werden
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W 251586 02 B2d Endbach Wommelshausen Kiga, Schulstr., ZH WB Kiiche

Probenahmeart. DIN ISO 5667-5: 2011-02 + UBA: 2018-12 Zufallsstichprobe Z0

Parameter Dimension Methode Grenzwert Messwert
Temperatur vor Ort °C DIN 38404-4: 1976-12 17,9
Nicket, Ni ing/L DIM EN IS0 17294-2 - 2017-01 0,0200 0,0005
Kupfer, Cu mg/L DIN EN SO 17294-2 - 2017-01 2,0000 0,0891
Blei, Pb mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 0,0008

* = Analyse in Fremdvergabe (W) = mittels WinWASi 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete Grofle
Bis falgendon Angeben missen keine Entsprechung in der obigen Paramelerliste haben.

Kl.Gronzwen = kiainer Grenzwerl, n.n. = fight i . nb. = nicht mod. = modifizierl s. DAkkS-Urkunde, * = Exlemes Labor

Extornie Lanors: SG58 [nslitut Fresenius Gmbi, ELAS Analylik GmbH, Hom & Co. Analylics GmbH, W Malheim an der Ruhr
Informationen zu Modifikalionen in Prifverfahren:
18O 7981-1:2005-6 mod ifizierung: F mit RP-C18 ial; Analytik mittels HPTLC unter Verwendung von NanoSIL Platten; Detektion mittels Densitometrie
DIN EN SO 6468 (F 1) 1997-02 mod : Modifizierung: Flissig-Fest-Exiraklion, nur Lindan, alph: und beta-! werden quantifiziert

Merck KGaA Spektroquanl® Cyanid-Test 1148000001 2013-11 mod : Modifizierung: Aufschluss nach DIN 38405-13, 2011-04

DIN EN SO 15061 (D 34) 2001-12 mod.: Modifizierung: Chlorit und Chloral werden milbestimmt

DIN EN ISO 17284-2 (E 29) 2017-01: Modifizierung: Bestimmung van Chrom 111 und Chrom V1 in Trink- und Rohwasser mit IC-ICP-MS; erginzt durch ES| PrepFast nach Elemental Scientific

(Nur bei Anforderung auf Cr Il und Cr V)

Die A & der Prifnormen sind im ich der Akkrediti des Instituts i und online fiir den Kunden Uber die Homepage der DAkkS abrufbar

2n12ht bezient sich nur auf die untersuchte Probe Der Prisbericht 2~ nur mit schrifticher Genehmigung auszugsweise verdifenticht werder
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